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A striking pendant of impressive  
proportions, Array is an exploration  
of thread and its potential to create  
lightweight and dynamic sculptures of light.

Design by Umut Yamac

Colgante

Array

Ø 37 cm

Ø 37 cm

Altura 70 cm

Altura 110 cm

Altura 190 cm

Ø 55 cm

Ø 55 cm Ø 83 cm Ø 124 cm

1800
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Ø 37 cm Ø 55 cm Ø 83 cm Ø 124 cm

1805 1820 1830 1840
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Altura 70 cm

Altura 110 cm

Altura 190 cm

Ø 55 cm

Ø 55 cm

Ø 55 cm

Ø 83 cm

Ø 83 cm

Ø 124 cm

Ø 124 cm
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Array

Temperatura de color
/1 _  2700 K  D  
	 CRI >90  2662 lm  121 lm/W

Temperatura de color
/1 _  2700 K  D  
	 CRI >90  2662 lm  121 lm/W

Temperatura de color
/1 _  2700 K  D  
	 CRI >90  2662 lm  121 lm/W

Control

Control

Control

1800 _ _ / _ 3 2.180,00 €
1-10V
1800 _ _ / _ D  2.290,00 €
Pulsador; DALI-2
1800 _ _ / _ Z  2.300,00 €
Casambi

1805 _ _ / _ 3 2.290,00 €
1-10V
1805 _ _ / _ D  2.405,00 €
Pulsador; DALI-2
1805 _ _ / _ Z  2.410,00 €
Casambi

1810 _ _ / _ 3 2.340,00 €
1-10V
1810 _ _ / _ D  2.460,00 €
Pulsador; DALI-2
1810 _ _ / _ Z  2.460,00 €
Casambi

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

1800

1805

1810

Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Embalaje
1 Caja  0,62 x 0,62 x 0,12 m   
Vol 0,0461 m3 
Peso bruto  7 Kg  Peso neto  4,8 Kg

Multi-volt Dimmer

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Cables: PES FR.

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Cables: PES FR.

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Cables: PES FR.

Fuente de luz
1 x LED STRIP 22W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

Fuente de luz
1 x LED STRIP 22W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

Fuente de luz
1 x LED STRIP 22W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

EACIP20LED

Embalaje
1 Caja  0,62 x 0,62 x 0,12 m   
Vol 0,0461 m3 
Peso bruto  7,3 Kg  Peso neto  5,1 Kg

Multi-volt Dimmer

EACIP20LED

Embalaje
1 Caja  0,62 x 0,62 x 0,12 m   
Vol 0,0461 m3 
Peso bruto  7,6 Kg  Peso neto  5,4 Kg

Multi-volt Dimmer

EACIP20LED

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro
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Temperatura de color
/1 _  2700 K  D  
	 CRI >90  3993 lm  121 lm/W

Control

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

1815 Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.   Cables: PES FR.

Fuente de luz
1 x LED STRIP 33W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

1815 _ _ / _ 3 2.560,00 €
1-10V
1815 _ _ / _ D  2.690,00 €
Pulsador; DALI-2
1815 _ _ / _ Z  2.680,00 €
Casambi

Embalaje
1 Caja  0,62 x 0,62 x 0,12 m   
Vol 0,0461 m3 
Peso bruto  8,4 Kg  Peso neto  6,2 Kg

Multi-volt Dimmer

EACIP20LED

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro

Temperatura de color
/1 _  2700 K  D   
	 CRI >90  3993 lm  121 lm/W

Control

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

1820 Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Cables: PES FR.

Fuente de luz
1 x LED STRIP 33W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

1820 _ _ / _ 3 2.755,00 €
1-10V
1820 _ _ / _ D  2.895,00 €
Pulsador; DALI-2
1820 _ _ / _ Z  2.875,00 €
Casambi

Embalaje
1 Caja  0,62 x 0,62 x 0,12 m   
Vol 0,0461 m3 
Peso bruto  8,8 Kg  Peso neto  6,6 Kg

Multi-volt Dimmer

EACIP20LED

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro

Temperatura de color
/1 _  2700 K  D  
	 CRI >90  3993 lm  121 lm/W

Control

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

1825 Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Cables: PES FR.

Fuente de luz
1 x LED STRIP 33W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

1825 _ _ / _ 3 2.825,00 €
1-10V
1825 _ _ / _ D  2.970,00 €
Pulsador; DALI-2
1825 _ _ / _ Z  2.945,00 €
Casambi

Embalaje
1 Caja  0,62 x 0,62 x 0,12 m   
Vol 0,0461 m3 
Peso bruto  9,2 Kg  Peso neto  7 Kg

Multi-volt Dimmer

EACIP20LED

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro

Acabado

Conexión eléctrica

Temperatura de color LED

Modelo

1160 10 /1 A _18

Control

Sólo para colgantes
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Ø 83 cm
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Temperatura de color
/1 _  2700 K  D  
	 CRI >90  6050 lm  121 lm/W

Temperatura de color
/1 _  2700 K  D  
	 CRI >90  6050 lm  121 lm/W

Temperatura de color
/1 _  2700 K  D  
	 CRI >90  9196 lm  121 lm/W

Control

Control

Control

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

1830

1835

1840

Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Cables: PES FR.

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Cables: PES FR.

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Cables: PES FR.

Fuente de luz
1 x LED STRIP 50W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

Fuente de luz
1 x LED STRIP 50W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

Fuente de luz
1 x LED STRIP 76W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

1830 _ _ / _ 3 3.575,00 €
1-10V
1830 _ _ / _ D  3.755,00 €
Pulsador; DALI-2
1830 _ _ / _ Z  3.695,00 €
Casambi

1835 _ _ / _ 3 3.665,00 €
1-10V
1835 _ _ / _ D  3.850,00 €
Pulsador; DALI-2
1835 _ _ / _ Z  3.785,00 €
Casambi

1840 _ _ / _ 3 4.985,00 €
1-10V
1840 _ _ / _ D  5.235,00 €
Pulsador; DALI-2
1840 _ _ / _ Z  5.105,00 €
Casambi

Embalaje
1 Caja  0,93 x 0,93 x 0,120 m   
Vol 0,1037 m3 
Peso bruto  13,5 Kg  Peso neto  9,5 Kg

Embalaje
1 Caja  0,93 x 0,93 x 0,120 m   
Vol 0,1037 m3 
Peso bruto  14,1 Kg  Peso neto  10,1 Kg

Embalaje
1 Caja  1,35 x 1,35 x 0,120 m   
Vol 0,2187 m3 
Peso bruto  19 Kg  Peso neto  13 Kg

Multi-volt

Multi-volt

Multi-volt

Dimmer

Dimmer

Dimmer

EAC

EAC

EAC

IP20

IP20

IP20

LED

LED

LED

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro
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Temperatura de color
/1 _  2700 K  D  
	 CRI >90  9196 lm  121 lm/W

Control

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

1845 Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Cables: PES FR.

Fuente de luz
1 x LED STRIP 76W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

1845 _ _ / _ 3 5.145,00 €
1-10V
1845 _ _ / _ D  5.405,00 €
Pulsador; DALI-2
1845 _ _ / _ Z  5.265,00 €
Casambi

Embalaje
1 Caja  1,35 x 1,35 x 0,120 m   
Vol 0,2187 m3 
Peso bruto  19,9 Kg  Peso neto  13,9 Kg

Multi-volt Dimmer

EACIP20LED

Acabado

Conexión eléctrica

Temperatura de color LED

Modelo

1160 10 /1 A _18

Control

Sólo para colgantes

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro
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Temperatura de color
/1 _  2700 K  D  
	 CRI >90  3993 lm  121 lm/W

Temperatura de color
/1 _  2700 K  D   
	 CRI >90  3993 lm  121 lm/W

Control

Control

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

1850

1855

Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Cables: PES FR.

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Cables: PES FR.

Fuente de luz
1 x LED STRIP 33W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

Fuente de luz
1 x LED STRIP 33W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

1850 _ _ / _ 3 2.395,00 €
1-10V
1850 _ _ / _ D  2.515,00 €
Pulsador; DALI-2
1850 _ _ / _ Z  2.515,00 €
Casambi

1855 _ _ / _ 3 2.580,00 €
1-10V
1855 _ _ / _ D  2.710,00 €
Pulsador; DALI-2
1855 _ _ / _ Z  2.700,00 €
Casambi

Embalaje
1 Caja  0,62 x 0,62 x 0,121 m   
Vol 0,0461 m3 
Peso bruto  7,9 Kg  Peso neto  5,7 Kg

Embalaje
1 Caja  0,62 x 0,62 x 0,121 m   
Vol 0,0461 m3 
Peso bruto  8,3 Kg  Peso neto  6,1 Kg

Multi-volt

Multi-volt

Dimmer

Dimmer

EAC

EAC

IP20

IP20

LED

LED

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro
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Temperatura de color
/1 _  2700 K  D  
	 CRI >90  3993 lm  121 lm/W

Control

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

1860 Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Threads: PES FR.

Fuente de luz
1 x LED STRIP 33W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

1860 _ _ / _ 3 2.685,00 €
1-10V
1860 _ _ / _ D  2.820,00 €
Pulsador; DALI-2
1860 _ _ / _ Z  2.805,00 €
Casambi

Embalaje
1 Caja  0,62 x 0,62 x 0,121 m   
Vol 0,0461 m3 
Peso bruto  8,7 Kg  Peso neto  6,5 Kg

Multi-volt Dimmer

EACIP20LED

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro
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Temperatura de color
/1 _  2700 K  D  
	 CRI >90  6050 lm  121 lm/W

Temperatura de color
/1 _  2700 K  D  
	 CRI >90  6050 lm  121 lm/W

Control

Control

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

1865

1870

Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Cables: PES FR.

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Cables: PES FR.

Fuente de luz
1 x LED STRIP 50W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

Fuente de luz
1 x LED STRIP 50W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

1865 _ _ / _ 3 3.465,00 €
1-10V
1865 _ _ / _ D  3.640,00 €
Pulsador; DALI-2
1865 _ _ / _ Z  3.585,00 €
Casambi

1870 _ _ / _ 3 3.615,00 €
1-10V
1870 _ _ / _ D  3.800,00 €
Pulsador; DALI-2
1870 _ _ / _ Z  3.735,00 €
Casambi

Temperatura de color
/1 _  2700 K  D  
	 CRI >90  9196 lm  121 lm/W

Control

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

1875 Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Cables: PES FR.

Fuente de luz
1 x LED STRIP 76W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

1875 _ _ / _ 3 4.585,00 €
1-10V
1875 _ _ / _ D  4.815,00 €
Pulsador; DALI-2
1875 _ _ / _ Z  4.705,00 €
Casambi

Embalaje
1 Caja  0,93 x 0,93 x 0,120 m   
Vol 0,1037 m3 
Peso bruto  11,8 Kg  Peso neto  8,8 Kg

Embalaje
1 Caja  0,93 x 0,93 x 0,120 m   
Vol 0,1037 m3 
Peso bruto  12,4 Kg  Peso neto  9,4 Kg

Embalaje
1 Caja  1,35 x 1,35 x 0,12 m   
Vol 0,2187 m3 
Peso bruto  15,9 Kg  Peso neto  11,9 Kg

Multi-volt

Multi-volt

Dimmer

Dimmer

EAC

EAC

IP20

IP20

Multi-volt Dimmer

EACIP20LED

LED

LED

Acabado

Conexión eléctrica

Temperatura de color LED

Modelo

1160 10 /1 A _18

Control

Sólo para colgantes

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro
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Temperatura de color
/1 _  2700 K  D  
	 CRI >90  9196 lm  121 lm/W

Control

Acabados (Aros y florón)
Black (NCS S 8500-N)

1880 Acabados (Hilos)
24/ _ _ Beige M1 
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red  
(NCS S4040-Y70R) 
47/ _ _ Green L1 
(NCS S 4005-G80Y)

1880 _ _ / _ 3 4.810,00 €
1-10V
1880 _ _ / _ D  5.055,00 €
Pulsador; DALI-2
1880 _ _ / _ Z  4.930,00 €
Casambi

Materiales
Aro superior: Aluminio.  Aro inferior: Latón.   
Difusor: PC- Policarbonato.  Cables: PES FR.

Fuente de luz
1 x LED STRIP 76W 48V  
Voltaje Constante 48V   
90~305Vac  50/60Hz

Embalaje
1 Caja  1,35 x 1,35 x 0,12 m   
Vol 0,2187 m3 
Peso bruto  16,8 Kg  Peso neto  12,8 Kg

Multi-volt Dimmer

EACIP20LED

Techo registrable

Elija su opción de instalación preferida  
según sus necesidades.

Ø 8 cm 
alto 6 cm
Acabado negro.

_24 Empotrado S_31  Remoto Micro _10 Superficie

Techo no registrable

Ø 3 cm  
alto 7 cm
para techos  
de pladur.  
Acabado negro.

Ø 25,5 cm
alto 4,5 cm
Acabado negro.  

Ø 37,5 cm
alto 4,5 cm
Acabado negro.  

Opciones de Conexión Eléctrica

Acabado

Conexión eléctrica

Temperatura de color LED

Modelo

1160 10 /1 A _18

Control

Sólo para colgantes

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_24 Empotrado  
	 S 
_31  Remoto 
	 Micro
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Flamingo Mini creates multi-layered silhouettes with an avant-
garde, intriguing aesthetic. This hanging lamp recalls a bird 
hovering overhead, bringing an intimate ambience as it casts 
diffuse gradations of soothing light through its translucent diffuser. 

Design by Antoni Arola

Flamingo Mini

Colgante  

Tres opciones de instalación

Option A Option B Option C

Ø 45 cm

1575
Ø 9 cm

1580
Ø 45 cm

1585
Ø 45 cm

1590 
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1575 _ _ / _ 1  790,00 €
DALI-2
1575 _ _ / _ B  750,00 €
Pulsador; 1-10V
1575 _ _ / _ Z 870,00 €
Casambi

1575 Temperatura de color
/1 _  2700 K  E   
	 CRI >90  726 lm 124 lm/W

Control

Embalaje
2 Cajas
Caja 1:  0,07 x 0,07 x 1,25 m
Caja 2:  0,51 x 0,51 x 0,16 m 
Total Vol 0,0478 m3 
Peso bruto  5,5 Kg  Peso neto  4 Kg

Embalaje
2 Cajas
Caja 1:  0,068 x 0,068 x 1,25 m
Caja 2:  0,20 x 0,21 x 0,13 m 
Total Vol 0,0112 m3 
Peso bruto  4 Kg  Peso neto  3 Kg

Embalaje
2 Cajas
Caja 1:  0,07 x 0,07 x 1,25 m
Caja 2:  0,51 x 0,51 x 0,16 m 
Total Vol 0,0478 m3 
Peso bruto  5,5 Kg  Peso neto  4 Kg

Materiales
Difusor: PMMA .  Varillas: Acero Inoxidable. 
Cuerpo: Aluminio.  Disco: ABS.

Fuente de luz
2 x LED 3W 175 mA
Corriente Constante 350 mA   
110~240Vac  50/60Hz

21
 c

m

Ø 45 cm

m
ax

. 2
0

0
 c

m

93
 c

m

Acabados
11/ _ _ Black  
(NCS S 8500-N)

LED

LED

Bi-volt

Bi-volt

IP20

IP20

EAC

EAC

LED Bi-voltIP20 EAC

1580 Temperatura de color
/1 _  2700 K  E   
	 CRI >90  726 lm 124 lm/W

Control

Materiales
Difusor: PMMA .  Varillas: Acero Inoxidable. 
Cuerpo: Aluminio.  Disco: ABS.

Fuente de luz
2 x LED 3W 175 mA
Corriente Constante 350 mA   
110~240Vac  50/60Hz

Ø 9 cm
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Acabados
11/ _ _ Black  
(NCS S 8500-N)

1585 Temperatura de color
/1 _  2700 K  E  
	 CRI >90  726 lm 124 lm/W

Control

Materiales
Difusor: PMMA .  Varillas: Acero Inoxidable. 
Cuerpo: Aluminio.  Disco: ABS.

Fuente de luz
2 x LED 3W 175 mA
Corriente Constante 350 mA   
110~240Vac  50/60Hz

20
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Ø 45 cm
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Acabados
11/ _ _ Black  
(NCS S 8500-N)

1580 _ _ / _ 1  710,00 €
DALI-2
1580 _ _ / _ B  675,00 €
Pulsador; 1-10V
1580 _ _ / _ Z 795,00 €
Casambi

1585 _ _ / _ 1  765,00 €
DALI-2
1585 _ _ / _ B  725,00 €
Pulsador; 1-10V
1585 _ _ / _ Z 845,00 €
Casambi

Observaciones
Longitud de cable adicional 16,00 €/m

Observaciones
Longitud de cable adicional 16,00 €/m

Observaciones
Longitud de cable adicional 16,00 €/m

Acabado

Conexión eléctrica

Temperatura de color LED

Modelo

1160 10 /1 A _18

Control

Sólo para colgantes

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_23 Empotrado  
	 XS

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_23 Empotrado  
	 XS

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_23 Empotrado  
	 XS
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1590 Temperatura de color
/1 _  2700 K  E  
	 CRI>90  1152 lm  132 lm/W

Control

Materiales
Difusor: PMMA .  Varillas: Acero Inoxidable. 
Cuerpo: Aluminio.  Disco: ABS.

Fuente de luz
3 x LED COB 3W 185 mA  
Corriente Constante 550 mA   
110~240Vac  50/60Hz

Ø 45 cm
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Acabados
11/ _ _ Black  
(NCS S 8500-N)

1590 _ _ / _ 1  1.045,00 €
DALI-2
1590 _ _ / _ B  995,00 €
Pulsador; 1-10V
1590 _ _ / _ Z 1.115,00 €
Casambi

Ø 8 cm  
alto 6 cm
Acabado negro.  

_23 Empotrado XS 10_Superficie

Ø 10 cm
Acabado negro.  

Flamingo Mini

LED Bi-voltIP20 EAC

Observaciones
Longitud de cable adicional 16,00 €/m

Techo registrable

Elija su opción de instalación preferida  
según sus necesidades.

Techo no registrable

Opciones de Conexión Eléctrica

Embalaje
2 Cajas
Caja 1:  0,07 x 0,07 x 1,60 m
Caja 2:  0,51 x 0,51 x 0,16 m 
Total Vol 0,0494 m3 
Peso bruto  6,5 Kg  Peso neto  5 Kg

Acabado

Conexión eléctrica

Temperatura de color LED

Modelo

1160 10 /1 A _18

Control

Sólo para colgantes

Selección
Conexión  
eléctrica
_10 Superficie 
_23 Empotrado  
	 XS
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En caso de necesidad de producto  
no estándar pedir condiciones.

CODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS

Artículos

Modelo

4 dígitos

Acabado

2 dígitos

Infinite colour

1 dígito 

Temperatura de color LED

0	 Sin LED
 1	 2700 K
 2	 3000 K
 3	 3500 K
4	 4000 K
7	 2200 K
8	 Tunable White
9	 Tunable Red

A	 TW + RGB	
B	 2700 + RGB
C	 3000 + RGB
F	 Dim to Warm

Control

1 dígito

	0	 On/ Off 
	1	 DALI
	2	 0-10V
	3	 1-10V
	4	 TRIAC
	5	 Pulsador
	6	 Sensor
	7	 Lutron
	8	 Pulsador 2

	A	 Pulsador; 1-10V; DALI
	B	 Pulsador; 1-10V
	C	 1-10V; DALI
	D	 Pulsador; DALI
	E	 Casambi PTP; On/ Off
	F	 Línea simultánea Pulsador   
		 1-10V; DALI; Casambi
M	 Sin driver
W	 Wiz
Y	 Protopixel
Z	 Casambi *

1160 10 / 1 A _ 1 8

2 dígitos

Conexión eléctrica

Modelo

	1	 Superficie
	2	 Empotrado
	3	 Remoto
4	 Bolt-down

0	 Basic 
 1	 Micro
 2	 XXS
 3	 XS
4	 S
 5	 M
 6	 L
 8	 Free wire
 9	 Mud kit

Tipo

Codificación de artículos
Algunos modelos de suspensión 
ofrecen diferentes opciones de 
conexión eléctrica, estas requerirán 
codificación adicional.

* Casambi se refiere a soluciones  
	 de regulación inalámbricas.  
	 Pedir más información.



Muy importante
Vibia Lighting S.L.U. se reserva el  
derecho a efectuar cualquier modificación  
y anulación de los productos del catálogo  
fotográfico y de la tarifa de precios vigente 
sin preaviso alguno.

Vibia Lighting, S.L.U.
Oficina   
Progrés 4-6.  
08850 Gavà (Barcelona).  
Nacional Tel +34 934 796 970.
Internacional Tel +34 934 796 971.

customer.service@vibia.com 
vibia.com
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